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W/ Endistri OTOMATIK OTOPARK SiSTEMLERI

DOKA, kent merkezlerinde yasanan otopark sorununa lUretmeye basladigl tam
otomatik KULE PARK sistemi ile kokli ¢ozim getirmektedir.
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DOKA OTOMATIK OTOPARK SISTEMLERI, 1983 yilinda istanbul’da kurulmus olan
DOKA Enduistri Ltd. Sti ile 1947 yilinda Japonya’da kurulmus olan FUJI HENSOKUKI’nin
giiclerini ve teknolojilerini birlestirmesi ile 2018 yilinda kurulmustur. FUJI HENSOKUKi
50 yildan beri Japonya’da 1.500 adet ¢ok katli otomatik otopark sistemi imalati ve
kurulumu gergeklestirmistir.



DOKA Turkiye’deki ilk KULE PARK sistemini Hendek / Sakarya’da gergeklestirmistir.
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40 arag kapasitesine sahip olan otopark 2017 Aralik ayinda tamamlanmis ve devreye
alinmigtir.



Hendek’teki KULE PARK sistemi ile ilgili muhtelif asamalarindan Kesitler:
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JAPONYA da kurulumu tamamlanmis KULE PARK projelerinden érnekler:

Mercedes Benz (Tokyo) Toyota Mega City (Tokyo)
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Rihmond ‘otel (Nagoya) NPC Quick Parking (Nagoya)




KULE PARK Sisteminin Teknik Ozellikleri:

Tarak formundaki paletler sayesinde hacim ve maliyet avantaji yaratarak yatirim
ve isletme maliyetlerinde ciddi bir ekonomi saglamaktadir.

100m/dak hizinda calisarak 19 sn icerisinde araci park etme ve max 52 sn
icerisinde araci geri teslim etme 0Ozelligi vardir. Tarak teknolojisinin Ustin
avantajlari sayesinde ses Kkirliligi yaratmadan vibrasyonsuz calisma 6zelligine

sahiptir.




e Taslyici sistem, kuvvetli depremlere dayanabilecek bir performans beklentisi ile
tasarlandigi icin ve ylksek yapilara 6zgii celik elemanlar kullanilarak ve Uretildigi
icin blyik depremlerden sonra dahi KULE PARK sistemi g¢alismasina devam

edebilme 6zelligine sahiptir.

e KULE PARK sisteminde Celik yapi ile birlikte icindeki araglarin da zarar
gormemesi icin cok 6zel mekanik ¢ozimler kullanilmaktadir.
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KULE PARK sisteminde optimum kapasite olarak 40 ara¢ planlanmaktadir. Her
kulenin bir giris/¢ikis kapisi bulunmaktadir.

KULE PARK sisteminde 40 aragtan daha biylk kapasiteler mimkiindir, ancak
ara¢ teslim sliresi uzadigl icin 40 aractan daha bilylk kapasiteler tercih
edilmemektedir.

KULE PARK sisteminde 40 aragtan daha az kapasiteler mimkindir, ancak park
yeri basina yapim maliyeti arttigi icin 40 aractan daha kiglk kapasiteler tercih
edilmemektedir.

KULE PARK sistemindeki kuleler Lego seklinde 6nli arkali veya yan yana dizilerek
cok daha buyuk kapasiteler tretmek mimkuinddr.

40 arag kapasiteli bir KULE PARK sistemi icin 10m x 10m ebatlarinda bir insaat
alani yeterlidir. Temel 6lglisti 10m x 10m iken st yapinin ebadi 8m x 8m dir.

80 arag kapasiteli bir KULE PARK sistemi icin 18m x 10m ebatlarinda bir insaat
alani yeterlidir. Temel 6lglisti 18m x 10m iken Ust yapinin ebadi 16m x 8m dir.

160 arag kapasiteli bir KULE PARK sistemi icin 18m x 18m ebatlarinda bir insaat
alani yeterlidir. Temel 6lg¢listii 18m x 18m iken st yapinin ebadi 16m x 16m dir.

40 arac¢ kapasiteli bir KULE PARK sisteminin toplam yapi yuksekligi 46 m dir.
Farkh kapasiteler icin yiikseklik ayni oranda degisebilir.

KULE PARK sisteminin kurulacagl zemin yapisi bodrumlu yapiya misaade
edebilen bir yapi! ise, kule sistemi yerin misaade ettigi oranda yeraltina
indirilebilir. Bu durumda KULE PARK a giris/cikis en alt yukseklikten olmayip ara
katlardan olacaktir ve yer listendeki yapi yliksekligi ayni oranda azalacaktir.

Dis cephe kaplamasi KULE PARK sisteminin yapilacagi yerin dokusuna veya
mimarin tercihine gére cam, sandvi¢ panel, aliminyum kompozit veya trapez
sa¢ kaplama seklinde yapilabilir.

KULE PARK sisteminin icerisine yangin sartnamelerine uygun yangin séndirme
sistemleri kurulmaktadir. Musterinin tercihine bagh olarak Hidrant veya gazl
yangin sondlrme sistemi kurulabilir.
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DOKA OTOMATIK OTOPARK SISTEMLERI A.S.

Merkez adresi: Merve Mh. Ataturk Cd. No:322
34791 Sancaktepe / Istanbul

Telefon: 0 216 311 10 46

Faks: 0 216 420 96 95

Fabrika adresi: Kargallhanbaba Mevkii Sakarya 2. OSB
3 no.lu yol No:12 54300 Hendek / SAKARYA

Telefon: 0 264 654 59 26

Faks: 0 264 654 59 27

E-posta: doka@ dokaendustri.com.tr
Website: www.dokaendustri.com.tr


http://www.dokaendustri.com.tr/
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